XP80-12 (12V80AH)

® Kutup Basi Tirii (mm)

Kutup Basi: T14
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® Ozellikler ® 25°C Desarj Derinliginde Gevrim Omrii
Nominal Direng 12V 120
Nominal Giig (20 saatlik oran) 80Ah § 100 \ —
g s0
Toplam Yikseklik 215 mm (8.46 ing) S
60 \ \ \\ \
YUkSekIlk 211 mm (830 |n§) 00%DOD  84%DOD 50%DOD 30%D0D
40
Ebatlar Uzunluk 260 mm (10.2inc)
20
Genislik 169 mm (6.65 ing)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Ortalama Ag|r||k 22.0 Kg (484|b3) Cevirim Sayisi(Devir)
® Nitelikler @ 25°C(77°F).‘de Desarj Egrileri
10 saatlik oran(7.0 A) 70AH VoItaj(V)
25°C(77°F) ‘de 5 saatlik oran(11.2 A) 56AH 138
Kapasite 1 saatlik oran(42 A) 42AH »
10.5V ile 1.5 saatlik desarj 28 A 12,6 ===
ic Direng 25°C(77°F) ‘de Tam Sarjli Akii | 6.5m Q 12.0 T~ s
Sicakligin 40°C(104°F) 102% 1.4
kapasiteye 25°C(77°F) 100% 10.8 \
etkisi 0°C(32°T) 85% 10.2 \
(20saatlik oran) -15°C(5°T) 65% 96 l 28A11.2A| [7.0A
- ' 70A
25'C(77°F) ‘de 3 ay depolama sonrasi Kapasite| 91% 9.0 I 4
kendi kendine | 6 ay depolama sonrasi Kapasite| 82% 8.4 148
desarj 12 ay depolama sonrasi Kapasite  64% 78 \A1 ‘ ‘
Yasam Omra 10~ 12 yil ’ 12 468 102040‘302 4 68102040
Sarj Devi ilk sarj akimi 28 Amperden daha az (dk) \ (saat)
Sabit | ~V'"" | Voltaj 14.40-14.80V Siire 14~16 saat Siire
Voltaj) |Kullanim Voltaj 13.50-13.80V
25C(77°T) ‘de Sabit Akim(Amper) ve Sabit Giig(Watt) Desarj Tablosu
Sire 5dk 10dk 15dk 30dk 1saat | 2saat 3saat 4saat 5saat | 8saat | 10saat | 20saat
9,60V A 224 148 119 79,8 42,0 24,5 18,0 14,0 11,6 8,19 7,35 3,97
’ w | 2314 1577 1277 858 454 454 200 158 131 94 85 46, 2
10.20% A 217 133 112 76, 3 39,5 39,5 17,5 13,7 11,3 7,98 7,21 3,85
1w | 2293 1488 1255 857 447 447 203 159 132 93 85 45,2
1050 A 190 119 98 71,4 38,2 38,2 17,1 13,4 11,2 7,9 7,07 3,85
: W | 2078 1356 1119 822 443 443 199 157 131 93 84 45,5
1080 A 172 112 91 65,8 37,0 37,0 16,7 13,2 10,9 7,70 7,00 3,78
: W | 1928 1296 1050 762 430 430 196 156 129 91 83 45,0
11.10 A 123 105 84 58,8 357 35,7 16, 1 12,9 10,6 7,49 6, 65 3,57
: W | 1400 1219 979 688 420 420 191 153 127 90 80,3 43,3
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